
I 設置について 

■ 傾斜のない、平らな場所に設置してください。 
すべりやすい面、カーぺットなどのやわらかい面、 
不安定な場所には設置しないでください。 

■ 極端に温度が高い場所や温度が低い場所には、設置 
しないでください。（使用温度 0°C 〜 40°C) 



• 台などに設置する場合は、本機の重量に耐え得る堅固 
なもので、十分な幅と奥行きのある、転倒しにくいも 
のを使用してください。 

• キヤスター付きのテレビ台をご使用の場合、移動する 
とき以外は必ずキャスター用受皿を使用してくださ 


い。 



❸端子カバーの外しかた 
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テーブルなどの台を用意し、毛布など厚 
手の柔らかい布を敷き、その上に本体を 
画面を下にして置く 


スタンドカパーのネジを取り外し、スタ 
ンドカパーを取り外す 
続いてスタンドのネジ (4 箇所)を取り外 
す 


t ネジを外す 

スタンドの カバー 
を外す 


八ンドルのネジ (4 箇所)を取り外し、八ン 
ドルを取り外す 

• ㊉ (プラス）ドライバーを使います。 


ネジを外す 


八ンドルを外す 



スピーカー部は凸となってし' I るため、ノ v ンドルを 
外すとぎ、スピーカー部がへこんだ¢3 (凹）しない 
ように十分に注意してください。 



|壁掛け設置のしかた 

■ 本機を別売の壁掛け金具 ( AN - 11 0 AG 1) を使って壁掛け設置して使用することができます c 
■ 取付け方法など詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。 

■壁用金具を取り付ける 


壁用金具を設置する場所を決める 

• 糸におもりを吊したものを使って、壁用 
金具の垂直をあわせます。 

• 2箇所のネジ孔の位置に、エンピツ等で印 
をつけます。 


液晶テレビ 

壁掛け金具 

■= RU 1 AZ 置 

LC -20 AX 6 

AN -1 10 AG 1 

約1 23 mm 


セ□八ン テープな ど 


垂直基準線 


垂直基準線 



〇形状のネジ孔 
エンピツなどで背面の壁に 
印をつけます。 


テレビ画面中心位置 
液晶カラーテレビ設置の 
高さの目安にします。 


垂直基準線と糸が重 
なるようにして水平•垂 
直をあわせます。 


別売の壁掛け金具 ( AN - 11 0 AG 1) で壁掛け設置したり、フ□アースタンドに取り付けで設置する場合 
などは、付属のスタンドと八ンドルを外して使用します。 


スタンドと八ンドルの外しかた 


作業を始める前に 


•液晶カラーテレビの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 



設置のしかた設置 
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I 設置のしかた ( つづき 〕 


ネジを仮止めする 

• いったん壁用金具を壁から離し、壁につ 
けたネジ孔のマーク位置にネジ (2 本)を 
仮止めします。このとき、ネジ頭は、壁用 
金具が掛けられるよう壁から 4 mm 以上 
浮いた状態にします。取り付けたネジに 
壁用金具を掛け、左右に傾いていないか 
確認後、しっかりとネジを締めます。残 
りのネジ孔にも市販のネジ (5 〜9本)を 
使って止めます。 


■液晶カラーテレビを壁に取り付ける 
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■角度調整をする 




別売品のフロアースタンドに本機を取り付ける 



①付属のハンドルとスタンドを外し、 フロアー スタンドを 
本体に取り付ける 


②見やすい高さにフロアースタンドを調整する 


詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。 


正面 


背面 


での高さ 


高さ位置 

スタンド最短時 

スタンド最長時 

セツト上面 

984 mm 

1,194 mm 

八ンドル上面 

994 mm 

1,204 mm 



設置のしかた(つづき)設置 
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寸法図 


LC-20AX6 


正面 

539 



(単位: mm ) 


側面 

卜1 19.2 H 
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壁掛け金具 AN - 11 0 AG1 (別売)取付図 
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寸讀 

■おもな仕様 
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